
Versorgung  SmartConnect

Anschlüsse:  Voraussetzungen für SmartConnect
WLAN Standard 802.11 b/n/g im Frequenzbereich 2,4 Ghz  -  Signalstärke nicht schlechter als -73dBm oder
LAN-Anschluss - in Schaltschrank verlegt, 3m Reserve - Anschlussfertig (Stecker montiert). Steckertyp RJ45
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Vorabzug

Allgemeine HinweiseAllgemeine Hinweise

Anschlüsse:  Der Anschluss der Spülmaschine an die Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Elektro, Sanitär, Abluft)
erfolgt bauseits durch örtlich konzessionierte Firmen und Fachkräfte.
Achtung: Bei Anlagen mit Festanschluss ist gemäß DIN VDE 0100-410 bei TN- Netzsystemen keine zusätzliche
Sicherheitseinrichtung (FI/RCD) vorgeschrieben. Sollte dennoch ein zusätzlicher Schutz bauseits eingeplant werden,
ist für Maschinen die mit Frequenzumrichter ausgestattet sind ein Typ B (Allstrom-Sensitiv) einzusetzen.
Der Bemessungsfehlerstrom (IΔn) des RCD Typ B ist im Vorfeld mit HOBART abzustimmen.
Abluft:  Bei Ableitung der Maschinenabluft ins Freie sind bauseits Frostschutzmassnahmen (z.B. Frostschutzklappe)
vorzusehen. Beim Einsatz einer bauseitigen Ablufthaube ist zwischen Abluftstutzen der Spülmaschine und der
bauseitigen Ablufthaube eine freie Luftstrecke (Beimischung Raumluft) von 150mm erforderlich. Unterschiedliche
Betriebsmodi können zu einem zeitlich begrenzten Anstieg der Ablufttemperatur und Feuchte führen (VDI 2052).
Maße:  Die in der Zeichnung dargestellte Maße sind Fertigmaße in Millimeter.
Eintransport:  Mindestöffnung zum Eintransport der Maschine = Aussenmaße der größten Maschine
+ 300mm in der Höhe + 400mm in der Breite!
Absperrventile:  Für die Medienversorgung der Spülmaschine sind bauseits Absperrventile vorzusehen.
Spülergebnis: Ein fleckenfreies Spülergebnis lässt sich nur bei niedrigem Mineralgehalt des Klarspülwassers
erreichen (siehe Legende Wasser/Leitwert). Gegebenenfalls muss eine Entmineralisierung vorgeschaltet werden.
Bodenabläufe:  Für Reinigungszwecke  sollten Bodenabläufe in Maschinennähe vorgesehen werden.
Be- und Entlüftung:  Die Belüftung und Entlüftung für den Raum ist gemäß VDI 2052 auszulegen. Die Restwärme-
abgaben der Maschinen sind zu beachten.
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